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Help 2.2 par V.Louis dit Bilbo ou bobonaldi

Un peu d’histoire :
  Un certain soir, un certain français se dit tiens, mais qu’est ce que je vais bien pouvoir faire de mes longues soirées d’hiver , il réfléchit et se dit : j’ai une ati je vais faire un programme pour regarder la télé et pis, je mettre du nagravision pour faire plus mieux.

Il se documente, il cherche il bosse mais finit par trouver. Puis il se dit mais ça pourrait intéresser quelqu’un d’autre. Il décide de le dire à tout le monde, il va sur le forum de eurosat.com (condoléances les plus sincères) et le dit à tout le monde, après tout le monde veut le programme et son nom devient célébre, il s’appelle SEBABBAR, tout le monde applaudit Sebabbar, des bravos fusent dans tous les coins (moi de même) Bref, il est balaise et on le remercie tous. Fort de son succés, il continue dans ses efforts et sort une version en couleurs (la première c’était en n&b). On le rapplaudit encore une fois. Là un allemand du nom de MrMnemonic demande les sources à sebabbar pour voir le nagravision dans son pays et aussi pour pouvoir améliorer le programme. No problemo lui répond sebabbar tout fier de lui, je te l’envoie. Mr Mnemonic bosse sur le projet et sort une autre version un peu améliorée, mais oublie ? de mentionner sebabbar dans les remerciements. Alors là le sang de sebabbar ne fait qu’un tour et demi et il se met en colère. Je cite : puisque c’est comme ça, ils auront plus mes sources, na ! Triste erreur, les allemands ça fait 53 ans et demi qu’ils bossent sur le nagravision et ils en ont rien à foutre, c’est reparti comme en 14 (j’éxagère pour que ça fasse bien) Là Sebabbar prend du repos et les allemands, ils continuent à bosser et sortent des nouvelles versions. MrMnemonic s’allie de Darkguy et de Xetra(et de pleins d’autres). Alors là c’est foutu parce que Xetra c’est le roi du secam et à la fin ils nous sortent une version super boostée qui met la pauvre version de Sebabbar au rabais. Enfin rabais, j’éxagère encore. La version de sebabbar est assez bien ( surtout pour la couleur).

Je précise que Sebabbar est dans les remerciements maintenant. Pour Sebabbar hip,hip,hip hourra.

Conclusion : Rien ne sert de filer ses sources, il faut s’aider ensuite.

Dring le cours d’histoire est fini !

Et maintenant un peu de théorie (comment ça non ? ) 

Vous ce que vous voulez c’est savoir c’est comment ça marche (et rapidement parce que c’est bientôt samedi) qu’est ce qui déconne, pourquoi j’ai pas le son, bref des trucs que vous demandez dans les forums et que personne vous répond sans que vous passiez pour un débutant ignare, et même des fois on vous répond pas parce que la question elle est idiote.

Exemple : où c’est que je peux trouver key.txt  pffffff  réponse : chez votre revendeur agrée avec la parabole gratuite pour 990 F. (sans la pose). 

Et tout de suite pour remonter la culture et l’intelligence de cette aide. Je fais une annonce !

NON ! ! ! ! ! ! Ce programme n’a pas été crée dans le but de regarder du foot.

Ooooooooohhhhhhhhhhhhhhh feront tous les zizous en herbe, et yoooouuuupppi feront tous les gens normaux en pensant : bien fait pour eux.

Pour ceux qui ne sont pas d’accord, veuillez envoyez vos lettres d’insultes à Bill gates, il a l’habitude.

Bon , pour la moitié qui reste je vais répondre à vos questions les plus courantes et les plus farfelues tout de suite.

Configuration requise

Carte vidéo

Bon tout d’abord, il faut une carte ATI à base de BT 829

C’est à dire la carte ati TV, les cartes all-in-wonder et toutes les all-in-wonder-pro sorties(PCI ou AGP) 8 et 16 Mo.

Si vous n’avez pas une carte ati, je me demande pourquoi vous lisez ça, mais utilisez l’excellent MoreTV.

Pour ceux qui ont une ati all-in-wonder 128, c’est pas encore au point, ça plante pas possible

Armez vous de patience et attendez. Ça arrivera bientôt. 

Et qu’est-ce qu’il faut comme ordinateur ?

La base c’est quand même d’avoir 64 Mo de ram minimum

Pour la puissance de l’ordinateur c’est difficile à juger . Personnellement j’ai essayé sur un k6 200 et cela marchait. Evidemment plus l’ordinateur est puissant, plus il y a d’images par seconde. Un 300 doit faire l’affaire pour avoir 25 images par seconde.

Pas de chance le mo6 de votre grand mère ne vous permettra pas d’utiliser ce superbe logiciel.

Et comme système d’exploitation ?

Windows 95, 98 (2000 ?)

Et DirectX (6.1 de préférence)

Et j’allais oublier la carte son bien sûr  (n’importe laquelle)

Pour comparer :

Config perso : Un K6-2 350 MHz, 64 Mo de Ram, une SB 16 isa et une AIW pro 8Mo PCI

J’ai 25 images par seconde avec 18 lignes de test (c’est pour que le son soit parfait) en 800*600

Et j’utilise MoreAtiTv 2.2 + Pefectaudio 2.0 ou Cpluswin 3.4 

La blague du jour :

J’en ai une bonne : c’est un mec, il rentre chez lui en pleurant. Sa mère lui demande ce qui ne va pas et il lui répond : Je connais quelqu’un qui arrive à avoir 50 images par seconde sur son ordi et moi j’en ai que 25. Tu pourrais pas m’acheter un nouvel ordi pour noël.

Pppffffffffff je vois déjà le mec qui regarde sa télé avec 50 images. Tout en ralenti

Aaalllllloooorrrrss qquuuueeee rreeevvooilla llllaaaaa  sssssooouuus—pprreffeette.

Non franchement, il y en a qui ont de ces idées.

Ils se sont dit 2*25=50 je sais pas ce qu’ils ont fumé ce jour là.

Pour ceux qui sont tout content d’avoir 36 images par seconde, et bien c’est plutôt nul.

En effet 36 c’est que 2*18. 

Attention, ils vont bientôt decouvrir que 4*25=100
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Fiche Technique MoreAtiTV 2.2

Photo taille réelle

Number of couples : C’est le nombre de couples, à changer selon la puissance de l’ordinateur.

Decode sound         : Cela ne sert à rien, donc il ne faut pas le cocher

Secam,pal,NTSC    : Il faut choisir Secam, on est en France.

First line,Last line  : C’est le nombre de lignes qu’il y aura sur l’écran de 0 à 287 au lancement du programme.

High priority          : Donne la priorité haute au décodage vidéo. Ouais bon, pas trop d’intérêt.

Sport spécial          : Comme son nom l’indique, il faut le cocher quand il y a du sport.

Show statistics       : Très important, montre les statistiques. Cochez le pour configurer, après il n’y en a plus besoin

Start                       : Lance le programme.


Save config            : Sauve la configuration, nombre de couples vidéo, etc 

Quit                        : Quitte le programme

Vidéo : Déjà, il faut choisir l’Ati multimédia vidéo driver. Le pilote microsoft ne fonctionne pas (tu m’étonnes)

Choix du mode vidéo :

Pour ce qui est de la résolution, cela n’influe pas beaucoup sur le travail du processeur. (un peu quand même)

Autant choisir 800*600 c’est plus beau.

Le mode RGB est outsider car il laisse des lignes violettes.

Il ne reste plus que le mode YUV12 et le mode fenétré.

Il faut savoir que le mode HQ ne marche pas sur tous les ordinateurs.

C’est facile, vous essayez, si ça fait un écran noir ou si ça plante,c’est que ça marche pas.

Pour que l’image soit bien vous avez donc le choix entre : 

640*480 YUV12, 800*600 YUV12, Windowed.

Et le mode HQ de ces 3 définitions si votre ordinateur le permet.

Commandes de MoreAtiTV 2.2 (qui servent) :

 ‘ESC‘ 


Arrêt sur image.

 ‘F1‘


Fin de l’arret sur image.

 ‘F2‘ 


Décodage On/Off 

 ‘F3’                               Réduction des bandes noires

 ‘F4’                               Augmentation des bandes noires

 ‘F5‘ 


Mode  20/9

 ‘F6‘ 
                          Mode 16/9   

 ‘F7‘ 


Mode Plein écran

 ‘F10‘ 


Quitter MoreTV

 ‘NUM +’     

Volume du son plus fort

 ‘NUM –‘     

Volume du son moins fort

 ‘INS’     

Luminosité plus

 ‘SUP’      

Luminosité moins

 ‘HOME’ ‘     

Contraste plus

 ‘FIN’       

Contraste moins

 ‘PAGE UP’   

Couleur plus

 ‘PAGE DOWN’ 
Couleur moins

D’autres touches existent, mais je vois pas l’intérêt de les mettre puisqu’on s’en sert jamais.

L’utilisation de ces touches est expliqué dans la FAQ ci-dessous.

FAQ (Fréquentes agaçantes questions)

Merci à tous ceux qui répondent aux questions sur les forums et surtout à Gagai parce que je lui ai piqué

plusieurs répliques de sa faq. Merci à moi qui rédige les questions.

MoreAtiTV Problèmes courants.

Où puis-je trouver le fichier Key.txt

Malheureusement, c’est une question des plus courantes, mais je ne peut pas vous répondre.

En effet, le fichier key.txt est prohibé et peu de sites le diffusent.

Disons que c’est une étape initiatique. A vous de chercher un peu

Précisons également que l’utilisation de ce fichier n’est autorisé que si vous êtes abonné aux chaînes

utilisant le nagravision.

Le programme ne marche pas ! ! ! 

Je m’en doute bien, sinon j’aurais pas fait cette faq.

Intéressons nous d’abord à l’ati vidéo player.

C’est le programme pour regarder la télé fourni par ati.

Il faut que vous puissiez regarder la télé avec ce programme(sinon ça peut pas marcher)

Une aide est fournie avec pour le configurer.(il y a une recherche automatique des canaux)

Si vous arrivez à voir la télé, logiquement, il ne devrais pas y avoir de problèmes.

Le plus important est de vérifier si vous avez les bons drivers . (le 2548 est bien)  

Il ne sont pas fournis avec windows, ce sont des drivers fournis par ati.

Le site est http://www.atitech.ca
Et aussi le bon ati vidéo player (5 , 5.2)

Bien sûr plus ils sont récents, mieux c’est.

IL FAUT AVANT DE LANCER MOREATITV, LANCER L’ATI PLAYER, SE METTRE SUR LA CHAINE DESIREE(PUIS LE QUITTER) SINON CELA NE MARCHERA PAS.

Cela ne marche toujours pas ! !

Il y a un petit programme qui fait des miracles et qui résout tous les problèmes.

Il s’appelle Diag.exe( vous le trouverz dans la version de sebabbar)
Fonctionnement de Diag.exe
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Il faut cocher la case active (là)

Une fois que vous avez une image, il faut cliquer sur DlgVidéosource (ici)
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Vérifiez que vous êtes bien sur Cable

Puis vérifiez que vous êtes bien sur France Antenna.

Cliquez sur ok, quittez diag.exe

Relancez l’atividéoplayer et normallement ça devrait marcher.

Si vous n’arrivez pas à voir la télé dans l’atividéoplayer, c’est mal parti

Vérifiez que vous avez vraiment les bons drivers.

Pour tous ceux qui arrivent à faire marcher l’atiplayer en SECAM, il ne devrait pas y avoir de problème à faire

Fonctionner MoreAtiTV2.2

Je le répéte encore une fois.

A chaque fois que vous utilisez MoreatiTV, il faut lancer l’atiplayer(juste 5 secondes), le quitter. Et ensuite

Lancer MoreAtiTV  

J’ai le message ‘No capture device be found’

Il se peut que les drivers ne soient pas les bons.

Mais en général, c’est parce que ça a planté. Vous n’avez plus qu’à relancer l’ordinateur, relancer l’atiplayer

Et ça devrait marcher.

J’ai un écran bleu

Bon, soit cela vient du fait que vous n’ayez pas lancé l’atiplayer.

Soit vous avez appuyé par mégarde sur les touches de direction(cela change de chaine)

Vous n’avez plus qu’à relancer l’atiplayer et même peut-être diag.exe

Je suis belge, une fois et cela ne marche pas

Désolé, je vous aime bien pourtant, mais ce programme ne décode pas la Belgique.

A ma connaissance aucun programme ati ne remplit cette fonction.

J’ai bien l’image, mais ça décode pas ! !

Oui, je vous l’avait pas dit, il faut appuyer sur la touche F2.

MoreatiTV Problèmes de qualité d’image

La couleur est dégueulasse

C’est un problème majeur de ce programme, le contraste et la luminosité sont bien réglés, mais la couleur est assez nulle.

La seule chose à faire est de baisser la couleur en appuyant sur la touche page down.

Personnellement, je trouve que le meilleur réglage à faire est de 35.

Evidemment, ça fait pas beaucoup, mais la couleur est bonne.

Ma config :

Luminosité=110

Contraste=100

Couleur=35

L’image n’est pas très nette.

Il est important d’avoir une bonne réception.

Vérifiez votre antenne.

Je n’ai pas 25 images par seconde 

Cela dépend en effet de la puissance de votre ordinateur.

Pour cela, il faut régler le nombre de couples.

On peut aller jusqu’à 99

Ne descendez pas en dessous de 12, la qualité est trop mauvaise.

Personnellement : 18 couples avec un 350 Mhz(en tenant compte du décodage son)

J’ai deux lignes qui restent  violettes en haut de l’écran.

Vous n’allez pas chipoter pour deux lignes, quand même.

Un conseil, si un film est en 16/9 ne restez pas en plein écran, appuyez sur la touche F5 ou F6.

Ce programme permet de regarder toutes les chaînes en grand écran et avec une meilleure qualité que

l’atiplayer. Vous n’êtes pas obligé de regarder que la 4.

Certaines personnes disent que ce programme est à usage éducatif. Depuis quand regarder la télé est éducatif ?

Et pis d’ailleurs le fait d’avoir ce logiciel n’est pas interdit, il a la même fonction que l’atiplayer.

Enfin, je vais dire comme tout le monde. Je ne suis pas responsable de ce que vous faites du logiciel(heureusement)

MoreatiTv Problèmes de son

MoreatiTv ne décode pas le son. Quel programme choisir ?

Je vous laisse le choix. A vous de tester lequel est le mieux.

Personnellement je préfére (par ordre décroissant)

Cpluswin 3.4 --- PerfectAudio 2.0 --- Nscodec 2.22

Comment Cpluswin 3.4 marche ?

Vous le lancez, il se met dans la barre des tâches.

Si vous allez dans l’onglet avancé, vous pouvez choisir la langue : français.

Dans priorité, il faut mettre décodeur en temps réel et application aucune.

Vérifiez que les icônes entrée muette et verrouillage sont bien cochées.

Une fois fait, allez dans configuration.

Il y a trois barres de volume. La barre de gauche c’est le volume pricipal, la barre du milieu c’est le volume du son

Et la barre à droite c’est l’entrée ligne. Mettez les barres gauche et milieu à 75 %.

Mettez la barre de droite(l’entrée ligne) à 10,20 % car sinon le son crachouille.

Enregistrez les informations et une fois fait lancez MoreatiTv.

Il se peut que le son crachouille une fois MoreatiTv lancé, dans ce cas appuyez sur la touche moins pour

baisser le son.

Comment PerfectAudio 2.0 marche ?

Il suffit de le lancer et d’appuyer sur start.

Vous pouvez cliquer sur options.

Show Vumeter doit être décochée

Don’t use cosinus lookup table doit être décochée

Autodetect doit être cochée

L’option No filtering doit être cochéee

Et bien sûr n’oubliez pas de mettre l’entrée muette à l’aide du contrôle du volume.

Utilisation du LiveWare 2.0 de la SBLIVE par Quench

Procédure a suivre :

Utiliser l'entrée line-in de la SB Live et non l'entrée micro comme on peut le lire ici ou là. Lancer MoreTV. Lancer Creative Surround Mixer. Dans la partie gauche du Mixer Deck, il y a un curseur sous lequel est écrit REC. Cliquer sur le symbole juste au-dessus pour affiche la liste des entrées disponibles ; Choisir line-in. Pousser le curseur à fond (vers le haut). Dans la partie centrale du même mixer Deck (là où il y a 6 curseurs) cliquer sur le curseur correspondant à line-in et mettre en Mute (afin de ne pas entendre le son brouillé) en cliquant sur le bouton à la base du curseur. Si par hasard, le curseur du line-in n'apparaît pas, cliquer avec le bouton droit sur un des six symboles au-dessus des curseurs, ce qui provoque l'affichage des autres sorties disponibles. Dans cette même partie centrale, mettre en UnMute la sortie Wave (symbole représentant une sorte de sinusoïde) et pousser le curseur vers le haut pour augmenter le son. Et là ça doit marcher.

 Ensuite, dans le Environment Deck, choisir sa configuration de speakers ainsi que le type d'Environment. A priori, éviter le mode CMSS si on a 4 speakers car chez moi il coupe le son arrière. Il ne reste plus qu’à enregistrer un Super Environment Preset dans le Preset Deck ; comme ça, à chaque fois que l’on voudra avoir le son en clair, il n’y aura plus à refaire les réglages. 

Par contre, avec Auto EA il est possible d’associer un Super Environment Prest à chaque lancement d'application : j'ai essayé, mais cette option ne marche pas (bug de jeunesse ?). 

(arrangements R Hubbard)

Erreur MMSYSTEM00x le périphérique est en cours d’utilisation
L’ensemble des logiciels de «traitement du son» ne fonctionnent qu’en mode full duplex. Aussi si ce mode n’est pas activée (comme sur certaines vieilles carte SB), il faut donc le rendre actif.

Pour vérifier que ce paramètre est bien actif suivre la procédure suivante :

Cliquer sur Démarrer puis Paramètres puis panneau de configuration

Sélectionner l’icône système

Choisir l’onglet gestionnaire de périphérique avec l’option afficher les périphériques par type

Sélectionner le périphérique Creative Sound Blaster xxx dans le menu contrôleur son, vidéo et jeux

Aller dans l’option setting 

Vérifier que l’option Allow Full Duplex Operation est bien cochée. Si elle ne l’est pas l’activer (cela peut prendre plusieurs dizaines de secondes alors soyez patient). A partir de là ce message ne devrait plus apparaître.
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Configurer sa carte SB 64 PCI par Stéphane :

Aller dans : Paramètres / Panneau de Configuration / Système / Gestionnaire de périphérique / Contrôleur Son Video Jeu /  Soundblaster Audio PCI 64

Désactiver "Ajouter Icône de mixage au démarrage".

Ensuite rebooter .

Quand ca est fait, double cliquer sur la petite icône en forme de haut parleur (normalement l’icône du mixeur Creative ne doit plus être là) pour faire sortir le MIXER DE WINDOWS. Choisir Options Propriétés Lecture et mettre ligne à "Muet" en cliquant la case à cocher. Puis option propriété enregistrement et mettre ligne à fond.

En fait : le mixer spécial livré par créative «fout la merde» parce que il fait bouger le volume d'enregistrement et de lecture en même temps ce qui n'est pas ce que l'on désire : c’est à dire le volume d'enregistrement à fond, et le volume de "monitoring" ligne à 0 pour pas entendre le son codé. Donc il faut désactiver le mixer Creative pour retrouver le mixer Windows.

(arrangements R Hubbard)
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Voilà, j’espère avoir répondu à toutes vos questions concernant le programme MoreAtiTv 2.2

Et maintenant les branchements
Comment avoir l’image décodée sur sa télé ?

Au lieu de blablas, je vais l’expliquer avec une photo, ça va être plus simple.

Vous avez juste besoin :

D’une prise SCART(péritel) 10 F

De cable                                20 F

Dune prise Jack 6.5              10 F  

D’un adaptateur jack 6.5-3.5  5 F

Total                                      50 F (euh l’autre, il sait pas compter, c’est environ, les prix varient)     

Vous vous dites, pourquoi, il a pas pris directement un jack 3.5

Bonne question ! C’est juste parce que c’est plus facile à souder(vu la grosseur du fil)

Vous pouvez également faire ce branchement sur votre magnéto pour enregistrer des films.

Cette FAQ est belle et bien finie, je n’ai plus rien à dire.

Faq faite par

V.Louis alias

 Bobonaldi ou bilbo(le 2/10/99)
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